
智能化与⼈性化的完美融合

迫不及待助⼒您��
拓展冰淇淋事业

⾼端双控⽴式软冰淇淋机���
型号:�NE2430L



229 / 277kg

540 *831*1470mm

65L/H

2*12L

2*2L

4400W

预冷保鲜,�⾃动回弹阀体,�不锈钢外观,�不锈钢⼿柄,�浆料搅拌
⽓泵/�⻮轮泵

⻛冷

机型
⼝味
产量
储料缸容量
制冷缸容量
功率
压缩机
标准配置
可选配置
制冷⽅式

220V 50Hz / 60Hz

制冷剂
电源
净重/⽑重
尺⼨

深圳海川⻝品设备科技有限公司
地址：深圳市福⽥区天安⻋公庙⼯业区天经⼤厦CD座8楼
设备专线�:�+86�138�2350�9987
⽹址:�www.opfoods.com�/�www.oceanpowerfood.com客服热线：400-888-2683

功能亮点�

技术参数

2纯⼝味�+�1混合⼝味

R404A(标配) / R448A(选配)

NE2430L

双控⽴式软冰淇淋机��

双控制系统
双操作系统,�左右缸可以独⽴运⾏，
分开控制每种⼝味，�互不影响；
触摸屏显⽰操作

浆料搅拌系统与低液位警⽰
浆料搅拌系统使浆料温度更均匀，冰淇淋
⼝感更好

1.5HP/1.25HP *2(双控系统)

NE2430L

不锈钢回弹⼿柄
加装回弹活塞的不锈钢⼿柄更坚固耐⽤,�
回弹活塞控制冰淇淋制作速度,�
⾃动⼿柄归位

减速⼀体电机传动
优化的⻮轮减速器设计,�确保
冰淇淋的⼝味和降低维修费⽤


	页 1
	页 2

